
 

BEDIENELEMENTE 
VOLUME - steuert die Gesamtlautstärke des Pedals. Links ist leiser, rechts lauter. 
TREBLE - Steuert Anhebung /Absenkung der Höhen. Mittelstellung ist neutral. 
GAIN - Intensität des Overdrive. Volle Linksdrehung liefert cleanen Sound. In Kombination mit dem 
VOLUME Regler können Sie damit bis zu +16 dB cleanen Boost hinzufügen. Volle Rechtsdrehung 
liefert maximalen Overdrive. Bei Drehung im Uhrzeigersinn wird auch der Mittenbereich 
angehoben. 
SHAMROCK MOD SCHALTER - Erhöht die Gesamtverstärkung um +4 dB, für unübertroffene Boost-
Möglichkeiten mit Anhebung der Mittenfrequenzen und zusätzlichem "hard clipping". 
 

BUCHSEN 
EINGANG - 1/4" (6,3 mm) Buchse rechts oben auf dem Pedal. 
AUSGANG - 1/4" (6,3 mm) Buchse links oben auf dem Pedal. 
POWER - Erfordert 9 VDC Stromversorgung mit Minuspol am Mittelkontakt und verbraucht 30 mA. 
Schließen Sie nicht mehr als 9 VDC an, da das Pedal intern 9 V in 18 V konvertiert. Wenn Sie dies 
tun, verfällt Ihre Garantie. 
 
*KLON KTR IST EIN EINGETRAGENES WARENZEICHEN. DAS JHS PEDALS NOTAKLÖN IST IN KEINER 
WEISE MIT KLON VERBUNDEN UND WIRD NICHT VON KLON UNTERSTÜTZT.  


