
SPACE COMMANDER
Der Space Commander gibt dir die volle Kontrolle über deine intergalaktische Eroberung - mit 
Boost, Chorus und Reverb wirst du aus diesen Klangwelten und endlosen Weltraumforschungen 
herausfinden.

Regler

STROMVERSORGUNG – Für 9V-DC-Netzteil, Center Negativ. Bitte nicht mehr als 9V zuführen. Die 
Garantie würde erlöschen. 78mA Stromaufnahme.

VOLUME – Regelt die Ausgangs-/Boost-
Lautstärke. 
VOLUME-SCHALTER – Schalter direkt unter 
dem Volume-Regler. In der oberen Position ist 
der Boost-Schaltkreis aktiviert. 
CHORUS – Steuert den Anteil des Chorus-
Effekts. Durch Drehen des Reglers nach links 
wird die Geschwindigkeit verringert und der 
Mix erhöht. Durch Drehen des Reglers nach  
rechts wird die Geschwindigkeit erhöht und der 
Mix verringert. 

CHORUS-SCHALTER – Schalter direkt unter 
dem Chorus-Regler. In der oberen Position ist 
der Boost-Schaltkreis aktiviert. 
REVERB – Regelt den Hallanteil. Nach links 
gedreht = weniger Hall; nach rechts gedreht = 
mehr Hall 
REVERB-SCHALTER – Schalter direkt unter 
dem Reverb-Regler.

Anschlüsse
EINGANG – 6,3mm Mono-Klinkenbuchse auf 
der rechten Seite des Pedals  

AUSGANG – 6,3mm Mono-Klinkenbuchse auf 
der linken Seite des Pedals


