
 

BEDIENING 
VOLUME - Regelt het totale volume van het pedaal. Links is minder, rechts is meer. 
TREBLE – Regelt de hoeveelheid treble boost of cut. De middenstand is neutraal. 
GAIN – Regelt de hoeveelheid overdrive. Helemaal links is clean, wat de mogelijkheid geeft om tot 
+16dB clean boost toe te voegen in combinatie met het volume. Volledig rechts is maximale 
overdrive. Als de regelaar met de klok mee wordt gedraaid, neemt het middenfrequentiebereik toe. 
SHAMROCK MOD-SCHAKELAAR – Verhoogt de algehele versterking/gain met +4dB voor 
ongeëvenaarde boost-mogelijkheden met een toename in middenfrequenties en een extra fase van 
hard-edge clipping. 
 
JACKS 
INGANG - 1/4” jack aan de rechter bovenzijde van het pedaal. 
UITGANG - 1/4” jack aan de linker bovenzijde van het pedaal. 
STROOM - heeft 9V DC stroom met negatieve binnenzijde nodig en verbruikt 30mA. Gebruik nooit 
meer dan 9V DC, omdat het pedaal de 9V intern al omzet naar 18V. Je garantie zal dan komen te 
vervallen. 
 
*DE KLON KTR IS EEN GEREGISTREERD HANDELSMERK. HET JHS PEDALS NOTAKLÖN IS OP GEEN 
ENKELE MANIER GELIEERD AAN OF GOEDGEKEURD DOOR KLON. 


