
Montážní návod pro 

RockBoard® Slot Cover
pro pedalboardy RockBoard® 

Čeština

Děkujeme Vám za zakoupení krytu RockBoard® Slot Cover. Jedná se o elegantní řešení pro nevyužité otvory (sloty) 
ve vašem pedalboardu. Zakrytím prázdných slotů dosáhnete úhledného a profesionálního vzhledu pedalboardu.  
Na vnitřní straně krytu RockBoard® Slot Cover naleznete vrtací šablony pro běžné konektory, jako jsou XLR, jack  
6,3 mm či Speaker Twist. Kryt Slot Cover je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a díky své odolnosti obstojí i v 
náročných koncertních situacích. Jeho instalace je velice jednoduchá a nevyžaduje žádné speciální nářadí. 
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Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací bez předchozího upozornění.

Instalace 

Otočte pedalboard RockBoard® vzhůru nohama. 

Do otvoru ve vašem pedalboardu RockBoard® vložte 
zevnitř krytku Slot Cover.

Z okrajů otvoru (slotu) vašeho pedalboardu nejprve 
odstraňte bílý pryžový rámeček. 

Kryt Slot Cover zajistěte ručním dotažením pomocí 
přibalených šroubů. 
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