
RockBoard® HA 2
In-Ear Monitor Volume Controller
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Entrée :
Prise combo XLR/TRS 6,35 mm (1/4") à verrouillage 

Sortie :
prise jack stéréo TRS 3,5 mm (1/8")

Dimensions (L x l x H) incluant pince, jack et bouton :
30 x 33 x 86 mm

Poids :
72 g

Le RockBoard® HA 2 In-Ear Monitor Volume Controller (contrôleur de volume 
pour moniteur intra-auriculaire) permet d’ajuster rapidement le volume du  
signal du moniteur envoyé par la console de mixage en fonction des besoins  
réels du musicien, sans qu’il soit nécessaire d’avertir l’ingénieur du son.  Cet  
appareil pouvant  être fixé à la ceinture est conçu pour les artistes qui restent 
dans une position relativement fixe sur scène. Il fonctionne comme un contrôle 
de volume passif et ne nécessite pas de piles.

•  Contrôleur de volume pour moniteur intra-auriculaire filaire pour chanteurs, 
claviéristes, batteurs, guitaristes, bassistes et autres musiciens

•  Conception ultra-compacte et légère ; boîtier en aluminium, pince de cein-
ture en métal

• Entrée stéréo et sortie stéréo possibles
•  Commutateur MONO/STEREO permettant d’envoyer un signal d’entrée mono 

aux deux oreilles
•  La prise d‘entrée combo XLR/TRS 6,35 mm (1/4") dispose d‘un mécanisme de 

verrouillage qui empêche la déconnexion accidentelle du câble XLR
•  Prise de sortie stéréo 3,5 mm (1/8") pour connecter vos écouteurs intra-

auriculaires, votre casque ou vos écouteurs préférés
• Contrôle passif du volume : aucune pile n’est nécessaire
•  Bloc de ceinture pratique pour un accès facile et une connexion fiable à la source

Caractéristiques techniques
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Remarque : Le fabricant se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis.

1.   Sortie casque TRS 3,5 mm (1/8")

2.   Interrupteur Mono/Stereo

3.   Contrôle de volume

4.   Pince de ceinture 

5.     Prise d’entrée, entrée combo :  
XLR ou 6,35 mm (1/4") TRS, avec bouton de déverrouillage 
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Cet ampli-moniteur intra-auriculaire peut générer des niveaux de pression 
acoustique élevés.  Une exposition continue et non protégée à ces niveaux 
élevés de pression sonore peut causer des dommages auditifs permanents et 
irréversibles.  Si vous remarquez une perte auditive ou des bourdonnements 
dans vos oreilles, consultez un médecin.

Avertissement


