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RockBoard® HA 1
Instrukcja Obsługi

Polski

Wejście 
XLR / 6,35 mm (1/4") TRS blokowane gniazdo typu combo 

Wyjście 
Typ: 3.5 mm (1/8") TRS, Stereo
Impedancja: <0,1 Ω
Maks. poziom wyjściowy: 2 x 110 mW @ 16 Ω 

Zasilanie 
Baterie lub akumulatory: 2 x AAA (brak w zestawie)
Żywotność baterii: ~12 godzin (przy użyciu baterii alkalicznych)

Właściwości Fizyczne
Wymiary (D x S x W) łącznie z klipsem, gniazdem i regulatorem: 
141 x 30 x 36 mm (535/64" x 13/16" x 1 27/64") 
Waga: 97 g / 0.21 lbs (bez baterii) 

RockBoard® HA 1 In-Ear Monitor Amplifier to kluczowy element wysokiej jakości 
osobistego systemu odsłuchowego dla muzyków. Ten lekki zestaw z zaczepem 
na pasek jest przeznaczony dla wykonawców, którzy pozostają na scenie 
we względnie nieruchomej pozycji. System zapewnia profesjonalną jakość 
dźwięku oraz sygnał o wysokiej głośności i wysokiej wierności, dzięki czemu 
użytkownicy mogą usłyszeć własny głos i/lub cokolwiek innego, niezależnie od 
miejsca użytkowania, sceny lub studia.

Ten wzmacniacz monitoringu dousznego może generować wysokie poziomy 
ciśnienia akustycznego. Ciągła, niezabezpieczona ekspozycja na te wysokie 
poziomy ciśnienia akustycznego może spowodować trwałe i nieodwracalne 
uszkodzenie słuchu. Jeśli zauważysz utratę słuchu lub dzwonienie w uszach, 
skonsultuj się z lekarzem.

•  Rozwiązanie przewodowego wzmacniacza dousznego dla wokalistów, klawis-
zowców, perkusistów, gitarzystów, basistów i innych muzyków

•  Ultrakompaktowa, lekka konstrukcja; aluminiowa obudowa
•  Gniazdo wejściowe combo XLR/TRS jest wyposażone w mechanizm blokujący, 

który zapobiega przypadkowemu rozłączeniu kabla XLR
•  Przełącznik źródła mono/stereo
•  Działa do 12 godzin na dwóch bateriach AAA
•  Kontrola poziomu wyłącza urządzenie po całkowitym przekręceniu w kierun-

ku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
•  LED wskazuje stan zasilania: 

NIEBIESKI - naładowany, RÓŻOWY – niski stan, CZERWONY - wymień baterie
•  Proste mocowanie na pasek pozwala na łatwą regulację głośności i 

przełączanie źródła mono/stereo
•  Gniazdo wyjściowe stereo 3,5 mm (1/8") do podłączenia ulubionych monitorów 

dousznych lub słuchawek

KLIPS  
Do zaczepienia na pasku gi-
tarowym czy pasku spodni

WEJŚCIE 
Wejście combo XLR / 1/4" TRS, odbiera 
sygnał osobistego miksu, posiada mecha-
nizm blokujący zapobiegający przypadko-
wemu rozłączeniu kabla mikrofonowego
 

KOMORA BATERII 
Komora na dwie bate-
rie AAA, zwróć uwagę na 
odpowiednią biegunowość 
baterii przy wymianie  

PRZEŁĄCZNIK MONO/STEREO 
Ustaw na Mono, gdy używasz z wyjściem 
Aux w mikserze lub innym źródłem 
mono, ustaw na Stereo, gdy podłączasz 
urządzenie do wyjścia słuchawkowego 
lub innego źródła stereo 

WŁ. / WYŁ. REGULACJA VOLUME 
Reguluje poziom wyjściowy i wyłącza 
urządzenie, gdy pokrętło jest całkowicie 
obrócone w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara. Sąsiednia dioda LED 
zaświeci się, gdy zasilanie jest włączone  

Specyfikacja

Cechy oraz Funkcje 

Opis

USA DISTRIBUTION:   W-Music Distribution USA  |  help@wmusicdistributionusa.com  |  629.202.6790
CHINESE DISTRIBUTION:   Warwick Music Equipment Trading (Shanghai) Co. Ltd.  |  info@warwick.cn  |  +862134060110

NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION:  W-Music Distribution  |  www.w-distribution.de  |  info@w-distribution.de
Headquarters:   Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG  |  08258 Markneukirchen / Germany  |  +49 (0) 37422 / 555 - 0

Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.
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WYJ. SŁUCHAWKOWE
Gniazdo 1/8" stereo mini jack
 

LED
Status zasilania


